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                                               � t� te tento návod pozorn� , obsahuje d� le� ité bezpe� nostní informace 
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D� le� ité informace  
� idi�  a pasa� ér  

Model XY500GK, prodávaný v � eské Republice, je homologován pro 2 osoby a povoluje p�epravu jednoho 

�idi� e a jednoho spolujezdce.    Nep�ek�a� ujte maximální povolenou nosnost vozidla, vyzna� enou velkými 

písmeny na  specifika� ním štítku.    

Stav povrchu vozovky  

V � eské Republice je povoleno u� ívat vozidlo XY500GK na silnicích, p�i dodr� ování povolené a bezpe� né 

rychlosti 

Prosím, � t� te tento u� ivatelský manuál pe� liv�   

V� nujte pozornost všem � ástem tohoto návodu, p�edevším pak várováním.  

Varování  

Takto je ozna� en d� le� itý obsah manuálu. Jeho nerespektování m� � e vést k nehod�  vozidla.  

Pozor  

Takto je ozna� en rovn� �  d� le� itý obsah manuálu. Jeho nerespektování m� � e vést k nehod�  � i poškození 

vozidla.  

Tento návod je nesdílnou sou� ástí vozidla.  

 

 

 

P� edmuva zákazníkovi 
   D� kujeme za koupi  XY500GK. Pokud si chcete u� ívat bezpe� nou a bezproblémovou jízdu, m� li byste se nejprve 

velmi dob�e seznámit s obsahem tohoto u� ivatelského manuálu. Nejen Vaše bezpe� nost je závislá na Vaší pozornosti 

a technických i mechanických znalostech ATV (All Terrain Vehicle ). P�ed ka� dou jízdou v� dy své ATV p� � liv�  

zkontrolujte, stejn�  tak dbejte na pravidlenou údr� bu, která je základem pro dobrý stav Vašeho vozidla.   

   Pro provád� ní pravidelné  údr� by a oprav dodr� ujte pokyny v tomto návodu � i kontaktujte odborný servis, � i 

Vašeho prodejce     P�ejeme Vám š� astnou cestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

Obsah  

 
bezpe� nostní informace  ……  …………………………………………………………...........................……3                        

Pravidla bezpe� né j ízdy ……………………………………………………………………..............................3                        

Nosnost vozidla         ……………………………………………………………………………………............3                        

� ásti vozidla a kontrolní ukazatelé     …............................................................................................................4                   

Pr � vodce ovládáním   …......................................................................................................................................6                            

Spína�  zapalování  ……………………………………………………………………………………………… 6                         

Teplom� r     ………………………………………………………………………………………………………6                       

Ukazatel mno� ství paliva     …................………………………………………………………………………...6                         

Instrukce ke spína� � m    ………………………………………………………………………………….............7   

Zamykání volantu    …………………………………… ……………………………………………… …..........8 

Sedadlo   ……………… ……………………… ………………………………………………………………...8 

Kontrola p� ed j ízdou   ………………………………………………………………………………………......9                         

Kontrola stavu motorového oleje   ……………………………………………………………………………...10                         

Brzdový t�men…………….......………………………………………………………………………...............12                         

V� le záb� ru brzdového pedálu  …………………………………………………………………………..……..13                        

Pneumatiky  ……………………………………………………………………………………………………..14                        

Star tování motoru  ……………………………………………………………………………………………..15                        

Pokyny pro �idi� e   ……………………………………………………………………........................................15 

� ízení a obsluha    ……………………………………………………………………………………………… 16 

Ovládání brzd    …………………………………………………………………………………………….........15 

Vypínaní motoru   ……………………………………………………………………………………………...17 

Zajišt� ní proti kráde� i …………………………………………………………………………………………...17 

Tabulka údr � by  ………………………………………………………………………………………..............18 

Údr� ba vzduchového filtru   ….............................................................................................................................20 

Údr� ba chladi� e  ………………………………………………………………………………………………...21 

Motorový olej    …................................................................................................................................................21 

Vým� na motorového oleje, � íšt� ní olejového filtru …………………………………………………………….22 

Vým� na p�evodového oleje   ……………………………………………………………………………………23 

Zapalovací sví� ka  ………………………………………………………………………………………………23 

Vým� na pojistky ………………………………………………………………………………………………...24 

Sk�í� ka s ná�adím  ……………………………………………………………………………………………....25 

VIN    ……………………………………………………………………………………………………………25 

Pr � vodce parkováním vozidla  ………………………………………………………………………………..26 

Technická specifikace  …………………………………………………………………………………………28 

Schéma elektr ického zapalování, elektr ický obvod    …………………………….................................…… 29 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

Bezpe� nostní informace  
 

� idi�  by se m� l u� it ovládat jízdu s ATV nejprve na klidných prostrantsvích bez silni� ního provozu. 

1. � idi�   ATV by m� l mít vhodný ochranný od� v a chráni� e.   

2. Bu	 te zjména opatrní v oblasti vjezdu a výjezdu z prostranství ur� ených k parkování.  

3. Jednou z nej� ast� jších p�í� in nehody je p�ekra� ování nejvyšší stanovené rychlosti vozidla. V � ádném p�ípad�  

nep�etkra� ujte maximální povolenou rychlost 

  Mnoho dopravních nehod je zp� sobeno nedostate� nou zkušeností � idi� �  s jízdou v daném vozidle. � idi�  by 

m� l perfetn�  znát všechny funkce vozidla a um� t s ATV bezepe� n�  manipulovat. Nep� j� ujte ATV nikomu, kdo 

nemá s jízdou v tomto vozidle dostate� né zkušenosti.   

4. V� tšinu vá� ných zran� ní p�edstavují poran� ní hlavy, proto by m� l ka� dý � idi�  nosit helmu a dále také brýle, 

rukavice a speciální ochranné oble� ení. 

5. Jízda na dálnicích není povolena..  

6. P�edcházejte jízd�  na nebezpe� ných vozovkách, mohlo by dojít k disfunkci �dítek a poškození vozidla. 

 

Pravidla bezpe� né j ízdy 
1. Kontrolujte vozidlo p�ed ka� dou jízdou. 

2. B� hem jízdy musíte nosit helmu, brýle a ochranné oble� ení.  

3. V zadním boxu m� � ete p�evá� et pouze lehké v� ci a zajistit jejich stabilitu a upevn� ní, které zabrání jejich 

pohybu b� hem jízdy (specifikace mo� ného nákladu je up�esn� na v tabulce ní� e uvedené).  

4. B� hem jízdy m� jte ob�  ruce na �ídítkách a ob�  nohy na pedálech.  

5. Ne�  se vydáte na vozovku, m� li byste um� t  ATV dob�e ovládat a znát ji.  

6. P�ed odbo� ením nezapomínejte zapínat odbo� ovací sv� tla.  

 

 

Nosnost vozidla  
Varování : 

Zadní nosi�  je ur� en pouze pro lehké p�edm� ty, jejich�  váha nesmí p�ekra� ovat: 

 
Nosná � ást ATV  
  
Zadní nosi�   25kg 

 

. maximální nosnost vozidla je 270kg(594LBS) 

. p�etí� ení vozidla m� � e ovlivnit jeho stabilitu a výkon  

. p�evá� ené p�edm� ty by m� ly být pe� lv�  upevn� ny  

. p�evá� ené p�edm� ty nesmí p�ekra� ovat ší�ku ATV  
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� ásti vozidla  a kontrolní ukazatele 

Ní� e uvedené ilustrace vyobrazuj í umíst� ní následuj ících � ástí ATV:

1. Tlumi�  
2. Vzduchový filtr      
3. Chladi�      
4. Uzáv� r palivové nádr� e     
5. Benzinová nádr�   
6. Expanzní nádr�   
7. Baterie      
8. Brzdový pedál    
9. Plynový pedál 

10. P�ístrojová deska 
11. Zapalova�  na cigarety            
12. Spína�  zapalování  
13. � adící páka  

14. Volant  

15. Kombinovaný spína�     
16. Ru� ní brzda     
17. Sedadlo 

 



 

 
Na schématu zobrazeném ní� e jsou zakresleny všechny d� le� ité kontrolky a varovná sv� tla umíst� ná 
na  palubce: 
 
1. Tachometr  
2. Ukazatel obsahu palivové nádr� e  
3. Levé odbo� ovací sv� tlo  
4. Pravé odbo� ovací sv� tlo  
5. Indikátor mno� ství paliva 
6. Ukazatel teploty chladící kapaliny  
7. Kontrolka  parkovacích sv� tel 
8. Indikátor stavu batterie 
9. Kontrolka pro dálková sv� tla 
10. Zobrazení aktivního p�evodového stupn�   
11. Po� ítadlo ujetých kilometr�   
12. Hodiny  
13. Indikátor p�eh�átí chladící kapaliny  
 
 
 



 

 

Pr � vodce ovládáním 

Spína�  zapalování  

(1) On (zapnuto):  spína�  je oto� en do polohy zobrazené na obrázku ní� e, motor je nastartováný a není mo� né 

vyjmout klí�  ze zapalování  

(2) Off (vypnuto):   spína�  je oto� en do polohy zobrazené na obrázku ní� e, motor je vypnutý a je mo� né vyjmout 

klí�  ze zapalování   

 

 

Teplom� r  

Teplom� r ukazuje teplotu chladící kapaliny, tato hodnota by se m� la pohybovat pod “H”  , v opa� ném p�ípad�  

zkontrolujte nádr�  s chladící kapalinou a mno� ství chladící kapaliny. 

 

 

 

 

Ukazatel mno� ství paliva 

  Ukazatel obsahu palivové nádr� e zobrazuje  mno� ství paliva – benzinu v nádr� i. Je-li mno� ství paliva na 

nejspodn� jším polí� ku , je t�eba doplnit benzin. P�i tomto stavu je v nádr� i ješt�  cca 2,5 litr�  benzínu. 

�
��
�

Za extrémn�  horkých klimatických podmínek nenechávej te motor zbyte� n�  b� � et 

naprázdno, mohlo by tak doj ít k p� eh� átí. Pro ochlazení motor vypínej te.  



 

Instrukce ke spína� � m  

 
 

1. Spína�  dálkových a potkávacích sv� tel  

2. Spína�  osv� tlení  
3. Spína�  pohonu na všechny � ty�i kola  
4. Spína� e pravých a levých odbo� ovacích sv� tel 
5. Klakson  
6. Syti�  
7. Zapalova�  na cigarety – zdroj 12 V 
8.Spína�  výstra� ného sv� tla  
 



 

 

Zamykání volantu 

To� te volantem sm� rem doleva dokud je to mo� né, poté oto� te rovn� �  doleva spína�  zapalování, dojde tak k 

uzam� ení volantu; pokud chcete volant odemknout, prove	 te uvedený postup opa� n� .  

 

 

Sedadlo 

Stla� te nastavovací pá� ku (1),  kterou  m� � ete uvolnit zajišt� ní sedadla a potí se�ídit polohu sedadla.  



 

Kontrola p� ed j ízdou  
Buggy by m� la být kontrolována p�ed ka� dou jízdou. Dosáhnete tak vyšší bezpe� nosti.  

Mno� ství paliva  

V p�ípad�  nedostatku paliva, pou� ijte pro otev�ení palivové nádr� e klí�  od zapalování a zkontrolujte, zda nedochází 

k úniku paliva.  

 Po p�idání paliva v� dy zav�ete pe� liv�   nádr� . 

Varování  


 Benzín je snadno vzn� tlivá kapalina, která m� � e za ur� itých podmínek dokonce expolodovat. Proto jej dopn� ujte 

jen v dob�e v� traných prostorách a p�i vypnutém motoru. Stejn�  tak se nesmí v blízkosti cisteren s benzínem kou�it a 

Pozor : P� i dopl� ování oleje nesmí doj ít ke smíchání paliva a 
motorového oleje. Dopl� uj te jako palivo benzin Natural 95. 


  M� lo by být pou� it benzin Natural 95  � i vyšší. 

�  P� i pln� ní bu	 te opatrní, zabra� te vniku prachu, vody � i j iného zne� išt� ní 

do palivové nádr � e 



 

rozd� lávat jiskry.  

B� hem � erpání paliva nesmí být nádr�  nijak naklon� na a pln� ní musí být provád� no zp� sobem znázorn� ným linií 

(4), zakreslenou na obrázku ní� e. Po natankování paliva zašroubujte uzáv� r nádr� e.  

Benzín je toxický, pokud dojde nedopat�ením k jeho spolknutí, � lov� k m� � e upadnout do bezv� domí � i dokonce 

um�ít.  

Proto byste se nem� li benzínu dotýkat nebo ho inhalovat. P�edevším pak d� ti by nem� li v� bec do styku s benzínem 

p�ijít. Pokud spolknete benzín,  okam� it�  vyhledejte pomoc léka�e. 

 

 

Kontrola stavu motorového oleje  

Zkontrolujte mno� ství motorového oleje  

1. Pokud ukazuje m� rka mno� ství motorového oleje pod spodní hodnotu (3), dopl� te olej typu SAE15W-40/SF a�  

do vrchní úrovn�  m� rky (4),. Poté op� t m� rku zasu� te, upevn� te uzáv� r a zkontrolujte, zda nedochází k úniku 

oleje.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Brzdový t� men 

Zkontrolujte mno� ství brzdové kapaliny: její hladina by se m� la pohybovat nad úrovní 1 (LOWER)  

 

 

Poznámka : Pou� ívej te pouze brzdové kapaliny  DOT3 nebo  DOT 4.  

 

Zkontrolujte brzdové t�ení (4) brzdových kotou� �  (3) a jejich opot�ebení )2).  

Limity opot�ebení by m� ly být kontrolovány ve specializovaných servisech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V� le záb� ru brzdového pedálu  

Pro správné nastavení záb� ru brzd zm� �te vzdálenost pohybu zadního brzdového pedálu (1). Ta by se m� la 

pohybovat v rozmezí 20 a 30 mm mezi brzdovým pedálem a povrchem podlahy.  

 

 

 

 

 

 
Poznámka: Vzdálenost mezi brzdovým pedálem a 
povrchem podlahy by se m� la pohybovat v 
rozmezí  20 a�  30mm 

 

Upevn� te matku znázorn� nou � íslem 2 na obrázku ní� e.  

 

3. zv� tšení v� le záb� ru brzd 

4. redukce v� le záb� ru brzd 

 

Poznámka: Je t� eba provád� t pravidelnou údr � bu brzd, 
Proo je t� eba dodr � ovat pravidelné servisní a garan� ní 
prohlídky. 

 

 

 

 

 



 

Pneumatiky  

Na Vámi zakoupené BUGGY jou bezdušové pneumatiky. Pokud je tlak v nich správný, zajiš� ují skv� lou 

stabilitu, rovn� �  tak bezpe� nou a pohodlnou jízdu.  

Jeli t�eba, zkontrolujte tlak v pneumatikách. 

 

Poznámka: 

  Kontroluj te tlak v pneumatikách pouze kdy�  nejsou zah� áté. 

�  U pneumatik bez duše, pokud je v pneumatice díra, je únik obecn�  velmi pomalý. Ovšem pneumatiky, 

které nejsou pln�  nahust� né, by m� ly být  okam� it�  zkontrolovány, proto� e je pravd� podobné, � e došlo k 

jej ich poškození. 

 

 Obsazenost ATV P�ední pneumatiky Zadní pneumatiky   

Velikost pneumatik  2
� � � � � �

2
� � � � � � �

  

Tlak v nezah�átých 
pneumatikách  Pouze �idi�   36PSI 36PSI 

  

Kg/
�

� idi�  a pasa� ér  36PSI 36PSI   

 

Prov� �te, zda nejsou na pneumatikách �ezná narušení, zda v nich nejsou vra� ené h�ebíky � i jiné ostré p�edm� ty. 

Zkontrolujte, zda na � ádném z ráfk�  nejsou prohlubn� , díry � i jiné deformace. Pokud naleznete n� jaká porušení, 

obra� te se na odborný servis, kde provedou opravu, vým� nu � i se�ízení všech � ty� kol.  

 

Varování: 

  Pokud není tlak v pneumatikách správný, pneumatiky nesedí jak by m� ly 

a m� � e doj ít k nehod� . P� íliš nízký tlak by mohl zp� sobit samouvoln� ní 

pneumatiky z kola 

�  Je velmi nebezpe� né provozovat ATV s uvoln� nou pneumatikou, docház k 

adhezi pneumatiky k povrchu vozovky a � idi�  tak vyvolává následné potí� e. 

 

Pokud je vzorek pneumatiky opot�ebovaný natolik, � e dosahuje ní� e uvedených minimálních p�ípustných hodnot pro 

jeho výšku, je t�eba pneumatiky vym� nit za nové.  

 
Minimální p�ípustná výška vzorku 
pneumatiky 
P�ední pneumatika 1.5mm 
Zadní pneumatika 2.0mm 

 

 

 

 

 

 

 



 

Star tování motoru  
 


 oto� te klí� em v zapalování (1) do pozice  “B” . 


 �adící páku (2) uve	 te do polohy “N”  


 sešlápn� te  plynový pedál (3) do 1/8 a�  1/4  


 oto� te klí� em v zapalování (1) do pozice  “C”  

    

  
Poznámka:  

 Po nastartování motoru okam� it�  uvoln� te startovací tla� ítko (1). 


 Kdy�  je motor v chodu, nema� kejte startovací tla� ítko, jinak by došlo k poškození startéru. 


 Pokud bylo vozidlo dlouho zaparkované, nebylo pou� íváno, nebo nem� lo palivo v palivové nádr� i, je t�eba 

startovací tla� ítko podr� et déle ne�  obvykle. 

 

 

Poznámka: Nepovoluj te ru� ní brzdu kdy�  vozidlo nestar tuje.  

 

 



 

Pokyny pro � idi� e  

Varování:  

  B� hem jízdy stoupá teplota výfukových trubek a tlumi� e výfuku, dbejte této skute� nosti.  Bu	 te velmi 

opatrní.  


  B� hem jízdy nenoste volné oble� ení, nohavice by se Vám mohla zachytit o brzdový pedál � i jinou sou� ástku. 


  Pou� itá výbava musí být v souladu s vyhláškami dopravních p�edpis�  a pravidel a podle obecn�  stanovených 

po� adavk�  na p�íslušenství pro toto vozidlo.  

         
  Jako následek úprav originálních sou� ástek nebo jejich vým� n za neoriginální, m� � e být  provoz vozidla  

 nebezpe� ný a nep�edvídatelný.  

 

� ízení a obsluha 

1.Se	 te na sedadle a ob�  nohy m� jte na pedálech. 
Poznámka: Takto � i� te p�ed nastartováním vozidla, ne po uvoln� ní brzdy.  

2. Uvoln� te ru� ní brzdu.  

3. Pro zrychlení sešlapávejte plynule plynový pedál, pro zpomalení, sešlapávejte plynule brzdový pedál.  

Varování: 

Dávejte pozor, abyste nep�išli do kontaktu s rotujícími koly, to by mohlo mít vá� né zdravotní následky. 

Nesešlapávejte plynový pedál prudce a rychle za sebou, vozidlo by rapidn�  zrychlilo jízdu a mohli byste nad ním 

ztratit kontrolu.  

 

Ovládání brzd 

Varování: Na vlhké � i mokré vozovce je ovládání vozidla mnohem obtí� n� jší. M� li byste být opatrní 
p� edevším p� i pou� ívání brzdového, � i plynového pedálu a p� i zatá� ení.  

 

Poznámka: P�i jízde do strmých svah�  m� jte plynový pedál pln�  sešlápnutý, ale zárove�  pou� ívejte i brzdový 
pedál a to pro sní� ení rychlosti. Nepou� ívejte ovšem brzdový pedál p�íliš dlouho v kuse, brzdy by se mohly  p�eh�át 

a sní� ila by se následkem toho jejich brzdná ú� innost.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Vypínání motoru  
1. Uvoln� te plynový pedál 

2. Klí� em v zapalování oto� te do pozice “A” .  

Zaparkujte.  

Uzamkn� te volant, � ím�  sní� íte nebezpe� í kráde� e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varování: vozidlo by m� lo být v� dy zaparkováno na 
pevném a rovném povrchu, v opa� ném p� ípad�  by 
mohlo doj ít ke  zran� ní osob � i poškození vozidla. 

 

Zaj išt� ní proti kráde� i  

1.V� dy zamykejte volant a nikdy nenechávejte klí� e v zapalování. Jedná se o triviální zále� itosti, které mohou být                

ovšem � asto opomenuty.  

2.Zkontrolujte, zda jsou registra� ní údaje o vozidle vpo�ádku.  

3. Jeli to mo� né, zamykejte vozidlo v gará� i.  

4. Pro v� tší zabezpe� ení  vozidla m� � ete u� init I další opat�ení.  

 

  
 

 

 

 

 



 

Tabulka údr � by  
Ní� e uvedená tabulka vyobrazuje pot�ebu úkon�  v rámci servisní údr� by vozidla v závislosti na po� tu najetých 

kilometr� . Pokud jezdíte vozidlem delší dobu velmi rychle nebo v nep�íznivých podmínkách, je t�eba provád� t 

údr� bu � ast� ji.  

U� íváte-li vozidlo v náro� ných podmínkách, po� adavky na správnou servisní údr� bu jsou vyšší. Jak na to Vám 

poradí  v odobrných servisech.  V p�ípad� , � e vozidlo pot�ebuje zásadn�  opravit, nebo došlo k nehod�  , nechte si v 

servisu prohlédnout všechny hlavní sou� ástky. Pro zajišt� ní bezep� né jízdy je t�eba zkontrolovat, zda nedošlo k 

poškození konstrukce, podvozku a sou� ástky k ovládání vozidla.  

 

 
Poznámka: Pokud chceme zachovat vozidlo bezpe� ným a spolehlivým, nesmí se  na 
n� m provád� t � ádné neodborné a nepovolené úpravy.  
 

 

 
Varování: Bez ohledu na rozsah údr � by v� dy pro zaj išt� ní bezpe� nosti a eliminace 
zran� ní vypn� te motor, zastavte vozidlo na rovin� , na pevném a stabilním povrchu.  

 

 
Poznámka: Není-li vozidlo j i�  delší dobu pou� íváno (b� hem zimního období sta� í 
m� síc), je pot� eba provést jeho údr � bu, abychom zabránili ne� ádoucím zm� nám 
jako trouchniv� ní, zpuch� ení, výskyt plísní apod. na pneumatikách, bater ii, v palivu 
apod.  

 
 V rámci údr� by by se p�ed ka� dou jízdou m� ly provád� t  kontrolní práce zobrazené symboly I, C, 
R, A a L uvedené zde: 
 
I: je t�eba zkontrolovat, vy� istit, se�ídít, promazat � i vym� nit  
C: je t�eba vy� istit  
R: je t�eba vym� nit  
A: je t�eba se�ídit  
L: je t�eba promazat 
 
*Pokud nemá majitel, � i � idi� , k dispozici plný set ná�adí, informace o údr� b�  a opravách a 
kvalifikované mechaniky, m� l by se obrátit na odborné servisy.  
* **  Z bezpe� nostních d� vod�  doporu� ujeme nechat provád� t všechny opravy a údr� bu odborníky ze 
specializovaných servis� .  
Poznámky:  
1. Pokud ji�  máte najeto více kilometr�  ne�  je uvedeno v tabulce, � i	 te se pokyny výše uvedenými a 

dále provád� jte  pravidelnou údr� bu. 
2. Pokud pou� íváte vozidlo � asto ve vlhkých � i prašných oblastech, je t�eba provád� t údr� bu ní� e 

uvedených sou� ástek, v kratších intervalech.   
3. Pokud � asto jezdíte na nerovném povrchu (hrboly, díry apod.), m� ly by být tyto sou� ástky, pro 

zajišt� ní jeho bezpe� ného výkonu, kontrolovány � ast� ji .  



 

4. Vým� na vadných sou� ástek musí být v� dy u� in� na odborným mechanikem a to ka� dé dva roky.  
 

 

 

 

 

 

 
Co bude d�ív údaj na � íta� i ujetých kilometr� (note 1) 

X1.000km 1 4 8 12 
              interval 
sou� ástka další 

m� síc  6 12 18 
parametry 

*  p�ívody paliva     I I I  
*  akcelerograf    I I I  
 vzduchový filtr  poznámka 2 C C R C  
 zapalovací sví� ka   I I R I  
*  ventil   I I I I  
 motorový olej   R R R R  
*  olejový filtr   R C C C  
*  disfunkce karburátoru   I I I I  
 chladi�   poznámka 4   I R  
*  Chladící system      I   
 �emen p�evodovky      I   
 vzduchový filtr    C C R  
*  funkce p�evodovky  poznámka 4      
 opot�ebení brzdového 

oblo� ení 
   I I I  

 brzdový systém   I I I I  
 spína�  brzdových sv� tel    I I I  
*  ru� ní brzda   I I I I  
*  sv� tlomety    I I I  
*  opot�ebení spojky     I   
*  systém pérování    I I I  
*  upevn� ní šroub�  a 

matek  
 poznámka 3 I  I   

*
*  

pneumatiky    I I I  

*
*  

Lo� iska t� hlic   I   I  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Údr � ba vzduchového filtru 

1. Odšroubujte svorku z krytu vzduchového filtru a kryt sejm� te.  

2. Vyjm� te jádro filtru.  

3. Vlo� te nové � isté jádro a p�išroubujte.  

4. Upevn� te svorkou zp� t na kryt filtru.  

 

 

 

 

 

 

Varování : Je zakázáno � istit jádro vzduchového 
filtru benzínem � i vzn� tlivým impregna� ním 

prost� edkem.  
 

 

 

Poznámka: Ne� ist� te jádro vzduchového filtru 
� ádným mazacím � i j iným olejem, mohlo by tak 
doj ít k poškození � emenu var iátoru. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Údr � ba chladi� e 

Doporu� ená chladící kapalina 
Pou� ívejte pouze nemrznoucí sm� s s obsahem vysoce kvalitního glykolu a inhibitoru kauterizace.  

To se vyu� ívá pouze u hliníkových motor� , chladící systém tohoto vozidla byl p�ed jeho za�azením do prodeje 

opat�en nemrznoucí sm� sí  a vodou.  

 

Kontrola  

  Otev�ete kryt (1) a zkontrolujte mno� ství chladící kapaliny v nádr� i.  


  Pokud se hladina chladící kapaliny blí� í k rysce  s ozna� ením “ low”  (2), dopl� te její mno� ství a�  do úrovn�  rysky 

“ full”  (3).  

 

 
 

 

Motorový olej  

Vysoce kvalitní motorový olej má mnoho p�edností. Pro spln� ní po� adavk�  motoru tohoto vozidla pou� ívejte pouze 

oleje úrovn�  kvality SE nebo SF a nep�idávejte � ádné  p�ísady.   

 

Doporu� ený motorový olej : 
SF Grade  SAE15W-40 

 

Viskozita oleje 
Viskozita motorového oleje by m� la odpovídat teplotním podmínkám místa, kde je vozidlo pou� íváno. Na 

obrázku ní� e je znázorn� no jaký typ oleje byste m� li za daných teplot zvolit. 

 



 

 
 

Vým� na motorového oleje, � išt� ní olejového filtru 

Obsah motorového oleje  
Obsah p�i demontá� i motoru: 2.0 l 

Obsah p�i vým� n�  oleje:  1.8 l 

 

Vým� na motorového oleje  
 Interval pro vým� nu: poprvé po 1000 najetých km, dále po ka� dých dalších 3000 km.   

 Kdy�  je motor teplý a vozidlo nedr� í rovnováhu, je t�eba vym� nit motorový olej za nový a starý rychle vylít. 

 

 
     

1.Kdy�  vyléváte olej, vyndejte m� rku oleje (1), filtr (2) a upev� ovací šroub (3). 

2.O� ist� te filtr impregnantem.  

3.Upevn� te šroub. 

4.Do nálevkového kanálku (4) dolijte vhodný olej a�  do úrovn�  vrchní zna� ky maxima (5), p�i m� �ení mno� ství oleje 



 

s m� rkou p�íliš nehýbejte.   

5.Upevn� te olejovou m� rku.  

6.Nastartujte motor a nechte ho pár minut b� � et naprázdno. Poté jej zastavte.  

7.Mno� ství oleje by m� lo dosahovat maxima, pokud ne, dochází k jeho úniku. 

 

Vým� na p� evodového oleje 

Doporu� ovaný typ oleje:  SAE10W-30/SE 

Vým� na p� evodového oleje  

1. Vozidlo musí být v rovnováze.  

2.Uvoln� te šrouby s matkou (1) a (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B� hem vyprazd� ování oleje by m� l být olej  teplý a vozidlo v 

rovnováze. Odstra� ování oleje � i� te rychle.  
 

3.Šroub (2) vy� ist� te, upevn� te, p�išroubujte. 

4.Otvorem (3) dolejte 150ml výše doporu� eného oleje.  

5. Po dopln� ní oleje upevn� te a zašroubujte (1).  

 

 

Zapalovací sví� ka 

Typ zapalovací sví� ky:  K6RTC-NGK 

1.Odd� lte kryt zapalovací sví� ky a vyjm� te ji speciálním francouzským klí� em ze sady ná�adí.  

2.Zkontrolujte, zda nejsou elektroda � i st�ed zapalovací sví� ky zne� išt� ny, n� jak narušeny � i zanešeny uhlíkem. 

Pokud je zne� išt� ní silné, zapalovací sví� ku vym� � te. Pokud je to mo� né, odtra� te usazený uhlík kartá� kem � i 

� istícím prost�edkem.  

3.Zm� �te rozp� tí elektrod sví� ky p�íslušným m� �ícím p�ístrojem , se�i	 te mechanickou v� li mezi  0.8-0.9mm. 



 

 

 

Vým� na poj istky 

Po odstran� ní dílu (3) se dostanete k pojistce elektrického obvodu, ta je umíst� na na levé stran�  vozidla 500GK.  

Viz obrázek. 

Pokud k vyho�ení pojistky dochází � asto, ukazuje to na zkrat � i p�etí� ení elektrického systému, v tomto p�ípad�  

byste m� li o opravu po� ádat  v odborném servise.  

 
 

 

Poznámka: P� i vým� n�  a kontrole poj istky musí být spína�  
zapalování vypnut, tím p� edejdete náhlému zkratu.  

 

P�i vým� ne hlavní pojistky nejprve sejm� te tu starou a poté nasa	 te a p�ipevn� te novou.  

 

Varování: Nepou� ívej te místo poj istek drat. V� dy pou� ívej te p� edpesaný typ poj istek. 
 

 

 

Sk� í� ka s ná� adím 

Umíst� te sk�í� ku s ná�adím na zadní � ást vozidla. Ná�adí m� � ete pou� ívat k oprav� , údr� b�  a se�izování � ástí 



 

vozidla. 

 

 

 

 

VIN 
VIN je vyra� eno na rámu I na homologa� ním štítku a m� lo by souhlasit s � íslem v � istopisu technického 

pr� kazu , který jste obdr� eli u Vašeho peodejce.  

 Homologa� ní štítek (1) je umíst� n na pravé stran�  vozidla  XY500GK, � íslo motoru (3) na klikové sk�íni a 

VIN (2) na pravé � ásti podvozku.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIN ———— 



 

 

� íslo motoru ———— 

          

 

Pr � vodce uskladn� ním vozidla 

Uskladn� ní  

Je t�eba osvojit si kroky, díky kterým p�edejdete poruchám � i poškozením � ástí vozidla v � ase, kdy ho delší 

dobu nepou� íváte, nap�. tedy v zim� .   

Krom�  toho je t� eba p� ed uskladn� ním vozidla provést nutné opravy.  

1. Vym� � te motorový olej a filtr.   

2. Vylejte olej z nádr� e a karburátoru, vnit�ek nádr� e na olej vyst�íkejte antikorozním sprejem a nakonec upevn� te 

uzáv� r palivové nádr� e.  

3. 

Varování: Za ur � itých podmínek m� � e palivo ho� et � i 
explodovat, proto p� i odstra� ování oleje nesmíte nikde poblí�  
kou� it � i  rozd� lávat j iskry.  

4. Odejm� te zapalovací sví� ku, dopl� te do válce 15-20ml motorového oleje, poté n� kolikrát nastartujte motor,  � ím�  

rozptýlíte motorový olej a pak upevn� te zapalovací sví� ku zp� t.   

5. Vst�íkn� te olej do koncovky výfuku. 

6. Odejm� te baterii a ulo� te ji na míst�  s p�ímým slune� ním zá�ením a kde nemrzne, nabíjejte akumulátor jednou 

m� sí� n� .  

7. Po umytí a vysušení vozidla navoskujte jeho povrch a ošet�ete jej vrstvou antikorozního oleje.  

8. Tlak pneumatik by m� l být se�ízen na standartní hodnoty, kola by m� la být zajišt� na tak, aby se vozidlo nemohlo 



 

rozjet.  

9. Pro zakrytí vozidla pou� ijte plachtu z vhodného materiálu ( nepou� ívejte plastové plachty z m� kkého koloidního 

plastu). Vozidlo neusklad� ujte v prostorách nekrytých, vlhkých, s p�ímým slune� ním zá�ením a teplota by se na 

tomto míst�  b� hem dne nem� la p�íliš m� nit. 

 

Pou� ití vozidla po delším uskladn� ní:  

1. Sejm� te plachtu a o� ist� te vozidlo. Pokud bylo vozidlo odstaveno déle jak 4 m� síce, m� li byste vym� nit motorový 

olej.  

2. Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii, v p�ípad�  pot�eby akumulátor dobijte a poté zabudujte zp� t do vozidla.  

3. Odstra� te všechen antikorozní olej z palivové nádr� e, poté dopl� te nové palivo. 

4. P�ed jízdou zkontrolujte všechny sou� ástky (viz. strana 1), z bezep� nostních d� vod�  také doporu� ujeme zpo� átku 

jezdit na ne p�íliš rušných místech a nízkou rychlostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Technická specifikace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

XY500GK  XY500GK 
Rozm� ry zdvih válce 87.

� � � � � �

Délka 2850mm Kompresní pom� r 10.2:1 
Ší�ka 1600mm Objem válce 493ml 
Výška 1500mm Zapalovací sví� ka  
Rozvor 

podvozku 
2195mm Typ DPR7EA-9 

Vzdálenost 
od povrchu 
zem�  

350mm Mechanická v� le 
zapalovací sví� ky 

0.8-0.9mm 

Váha Otá� ky volnob� hu 1300	

� � �

 r/mi 


� istá váha  Pneumatiky 
Nosnost  P�ední pneumariky 25×8-12    40L 

Motorový 
olej 

1.8L Zadní pneumatiky 25×10-12   50L 

Palivová 
nádr�  

32L  index 

Maximální 
mo� ný 
náklad 

265kg 584LBS 265kg 584LBS Maximálnínvýkon 24kw/6500r/min 

Motor Maximální rychlost � 60 

Typ Válcový, chlazený vodou, � ty�takt 

 

Spot�eba paliva �  �

� � � � � � �

 XY500GK 
P�evodové pom� ry 

Pom� r 0.70 �

� � � �

Decelera� ní pom� r 3.66 

Electrický systém 
Baterie  12V20A 

Generátor Trvale magnetický 
 Dynamo, vn� jší rotor  

Sv� tla 
P�ední sv� tla  12V35W/35W×2 

Brzdová 
sv� tla/Zadní sv� tla 

12V21/5W×2 

Pojistka  10A  15A  20A 
Odbo� ovací sv� tla 

(p�ední) 
12V10W×2 

Odbo� ovací sv� tla 
(zadní) 

12V10W×2 

Parkovací sv� tla 12/V5W×2 



 

 
 

Schéma elektr ického zapalování 
Elektr ický obvod 

 
 

 


