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� t� te tento návod pozorn� , obsahuje d� le� ité bezpe� nostní informace 

 
 
NÁVOD k OBSLUZE 
SHINERAY XY350 ST-2 
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Úvod 
D� kujeme Vám za nákup � ty�kolky Shineray XY350ST-2 
Tento manuál obsahuje hlavní údaje, základní konstrukci a hlavní provozní p�edpisy, nastavení, 
údr� bu a odstra� ování poruch u � ty�kolky. Pom� � e Vám seznámit se se všemi nezbytnými 
dovednostmi , díky nim�  vyu� ijete svou � ty�kolku naplno a s minimálním opot�ebením, 
p�ispívajícím k dlouhodobé � ivotnosti Vašeho vozidla.  
 
Naše produkty jsou v� dy p�edm� tem další inovace, � ím�  mohou být zp� sobeny menší rozdíly mezi 
vozidlem a informacemi uvedenými v tomto manuálu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPER-� TY� KOLKY s.r.o, p�ímý dovozce ATV, centrum � ty�kolek, Terezín 
Tel 411 131 040, FAX 474 559 448 
WWW.SUPERCTYRKOLKY.CZ,  info@super-ctyrkolky.cz  

 

Poslední aktualizace listopad 2009 
�  SUPER-� TY� KOLKY s.r.o., Centrum � ty�kolek Terezín 
kopírování a reprodukce bez souhlasu SUPER-� TY� KOLKY s.r.o zakázána 
 

3 

Obsah 
 
BEZPE� NÁ JÍZDA NA � TY� KOLCE      4 
POZNÁMKY PRO BEZPE� NOST      4 
OCHRANNÁ OPAT� ENÍ       4 
P� ÍSLUŠENSTVÍ        4 
ÚPRAVA VOZIDLA        4 
SPECIFIKACE        5 
POPIS          6 
ZÁZNAM � ÍSLA PODVOZKU      7 
SPÍNA�  ZAPALOVÁNÍ       8 
ZAMYKÁNÍ SEDA� KY       9 
PALIVO A PALIVOVÁ NÁDR�       9 
OVLÁDACÍ PRVKY LEVÉ RUKOJETI                         10 
BEZPE� NOSTNÍ SPÍNA�                 10 
ZA� ÍZENÍ PRO OMEZENÍ RYCHLOSTI                          11 
MOTOROVÝ OLEJ       11 
PNEUMATIKY       12 
PR� VODCE PROVOZEM      13 
P� EDPROVOZNÍ KONTROLA     13 
STARTOVÁNÍ POMOCÍ STARTOVACÍHO TLA� ÍTKA   14 
STARTOVÁNÍ SEŠLÁPNUTÍM STARTOVACÍ PÁKY  14 
UVEDENÍ DO PROVOZU                                      15 
� ÍZENÍ        15 
PARKOVÁNÍ        15 
KONTROLA A VÝM	 NA MOTOROVÉHO OLEJE  15 
ZAPALOVACÍ SVÍ� KA      17 
� ISTI�  VZDUCHU       18 
KONTROLA T	 SN	 NÍ PODÉL LINIE P� ÍVODU VZDUCHU  18 
OBSLUHA PLYNOVÉ PÁ� KY     19 
VOLNOB	 H        19 
KONTROLA P� EDNÍ NÁPRAVY     20 
P� EDNÍ MECHANICKÁ BUBNOVÁ BRZDA   21 
KONTROLA BRZDOVÉ SOUSTAVY    22 
P� EDNÍ HYDRAULICKÁ KOTOU� OVÁ BRZDA  22 
BRZDOVÁ KAPALINA      22 
TLUMI�  VÝFUKU       23 
AKUMULÁTOR       22 
POJISTKY        22 
ODSTRA
 OVÁNÍ PORUCH     26 
PR� VODCE USKLADN	 NÍM     25 
USKLADN	 NÍ       25 
PO USKLADN	 NÍ       26 
ÚDR� BA        26 
ROZVRH ÚDR� BY       26 
DIAGRAM ELEKTRICKÝCH OBVOD�     27 
 
 



SUPER-� TY� KOLKY s.r.o, p�ímý dovozce ATV, centrum � ty�kolek, Terezín 
Tel 411 131 040, FAX 474 559 448 
WWW.SUPERCTYRKOLKY.CZ,  info@super-ctyrkolky.cz  

 

Poslední aktualizace listopad 2009 
�  SUPER-� TY� KOLKY s.r.o., Centrum � ty�kolek Terezín 
kopírování a reprodukce bez souhlasu SUPER-� TY� KOLKY s.r.o zakázána 
 

4 

BEZPE� NÁ JÍZDA NA � TY� KOLCE 
 
VAROVÁNÍ 
 
� ízení vozidla vy� aduje k zajišt� ní bezpe� nosti zvláštní úsilí z Vaší strany. P�ed jízdou se seznamte 
s ní� e uvedenými podmínkami. 
 
POZNÁMKY PRO BEZPE� NOST 
 
      1.   D� tem do 18 let je zakázáno pou� ívat tuto � ty�kolku. 
      2.   D� ti do 16 let mohou na � ty�kolku sedat pouze pod p�ímým dohledem dosp� lé osoby. 

3. Toto vozidlo bylo konstruováno pouze k jízd�   na rovném, terénním povrchu bez p�eká� ek. 
4. Neu� ívejte vozidlo pod vlivem alkoholu � i drog. Toto je trestný � in  a m� � e dojít k vá� ným 

zran� ním  a�  smrti. 
5. Udr� ujte bezpe� nou vzdálenost od ostatních vozidel. 
6. Nikdy neu� ívejte toto vozidlo k jízd� , dokud není pe� liv�  se�ízeno a dokud neprošlo 

údr� bou. 
7. V uzav�eném prostoru nesmí nikdy b� � et motor. Výfukové plyny obsahují jedovatý 

kysli� ník uhelnatý. 
8. B� hem jízdy a také po ní se nedotýkejte � ádných � ástí motoru � i výfuku, jeliko�  jsou velice 

horké. 
 
 
OCHRANNÁ OPAT� ENÍ  
 

1. V� tšina zran� ní vznikajících p�i dopravních nehodách � ty�kolek je zran� ní hlavy. Proto 
V� DY noste helmu. M� li byste té�  u� ívat ochranný štít na obli� ej a ochranné oble� ení. 

2. Výfukový systém je b� hem jízdy a také chvíli po vypnutí motoru  horký. Nedotýkejte se 
tedy výfukového systému v tuto dobu. Noste oble� ení, které zcela zakrývá Vaše nohy. 

3. Nenoste volné oble� ení, které se m� � e zachytnout za �ídící páku, startovací páku, stupa� ky 
� i kola. 

 
 
ÚPRAVA VOZIDLA 
 
VAROVÁNÍ 
Úprava vozidla nebo odstra� ování jeho originálních sou� ástí není povolena  a m� � e  vést k ni� ší 
bezpe� nosti vozidla. � i� te se všemi národními i místními p�edpisy, které se týkají vybavení 
vozidla. 
 
 
P� ÍSLUŠENSTVÍ  
Na vozidlech bylo konstruováno a také na nich testováno originální vybavení Naše spole� nost 
netestuje vybavení jiných firem, proto jste osobn�  odpov� dni za jejich výb� r, instalaci a u� ití. V� dy 
dodr� ujte ní� e uvedené pokyny: 
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1. Obez�etn�  zkontrolujte vybavení vozidla  a tím se ujist� te, zda jsou z�etelná sv� tla, není-li 
sní� ena vzdálenost od zem�  a úhel p�í� ného sklonu, zkontrolujte mezní dráhu pohybu 
nápravy, natá� ení volantu a �ídící funkce. 

2. Dopl� ky mohou zvýšit � as, po který ruce � i nohy ovládají prvky vozidla, co�  má za 
následek delší � as reakce v pohotovosti. 

 
 
 
 
SPECIFIKACE 
 
Model 350 ST-2 Model 250STIXE 

Délka 1920mm Objem nádr� e 16 L +- 0,2 l 

Ší�ka 1290mm Typ 4-taktový, 
jednoválcový, chlazený 
vzduchem 

Výška 1125 mm Max. výkon 14,6kW/6500ot/min 

Sv� tlá výška 240mm Max. kroutivý moment 22.9N·m/5500ot/min 

Rozvor 1280mm Otá� ky volnob� hu 1500 +-150ot/min 

hmotnost 254g Typ startování Elektrické 

Úhel nato� ení kol � 45° Spojka Olejová 

Max. rychlost � 85km/h Typ zapalovací sví� ky NGK DR8EA 

Rozm� ry pneu   (p�ední 
zadní) 

20x8-12/ 20x10-12   

Typ p�ední brzdy Kotou� ová objem motorového 
oleje 

2,5 L 

Typ zadní brzdy Kotou� ová Olejová pumpa Vnit�n� -vn� jší rotorový 
typ 

Objem válce 348ml Magneto Permanentn�  
magnetický 

Kompresní pom� r 9.0:1 Doporu� ený  olej SF 10W-40 

Zp� sob zapalování P.E.I. Akumulátor 12V14Ah 

Zdvih válce 83 x 64,5 mm P�evodový pom� r 3.167 

  redukce 2.733 
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POPIS 
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ZÁZNAM � ÍSLA PODVOZKU 
 
Prosím vypl� te � íslo podvozku a kód motoru Vašeho vozidla do kolonek ní� e. Tyto údaje pomohou  
p�i p�ípadné pot�eb�  náhradních sou� ástek a také k nalezení � ty�kolky v p�ípad�  kráde� e. 
 
 
 

1. VIN � íslo podvozku 
2. Homologa� ní štítek s Výrobním  � íslem 
3. � íslo motoru 

 
� íslo podvozku:  
� íslo motoru:  
 
 
 
POZNÁMKY 
 

1. � íslo podvozku je vyra� eno na p�edním p�í� ném trámu. 
2. Homologa� ní štítek s výrobním � íslem je p�ipevn� n na horní podp� �e p�edního rámu. 
3. � íslo motoru je vyra� eno vlevo dole olejové van�  motoru 
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SPÍNA�  ZAPALOVÁNÍ 
 
Spína�  zapalování se nachází vpravo naho�e na karosérii vozidla. 
„symbol“  (OFF) a „symbol“  (ON) na spína� i signalizují: 
„symbol“  (OFF): Motor a sv� tla nemohou být ovládána, klí�  m� � e být vyta� en. 
„symbol“  (ON): Motor a sv� tla mohou být ovládána, klí�  nem� � e být vyta� en. 
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ZAMYKÁNÍ SEDA� KY 
 
Zámek seda� ky je umíst� n pod seda� kou. Zatáhn� te za lanko pro zamykání seda� ky sm� rem 
dozadu. Seda� ka vysko� í ze své polohy. Pro uzam� ení seda� ky zatáhn� te dol� . 
 

 
 
PALIVO A  PALIVOVÁ NÁDR�  
 
Výb� r paliva 
Palivo je klí� ovým faktorem v ur� ování mno� ství výfukových splodin z motoru, p�i výb� ru paliva 
musíte tedy dodr� ovat ní� e uvedená pravidla. 
V� dy pou� ívejte palivo : NATURAL 95. 
 
Palivová nádr �  
Kapacita palivové nádr� e je 16 litr� . 
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VAROVÁNÍ 
Benzín je extrémn�  ho�lavý a za ur� itých podmínek výbušný. Dopl� ujte ho v dob�e v� traných 
prostorech a p�i vypnutém motoru. Neku�te a nerozd� lávejte ohe�  � i jiskry v oblastech, kde je 
usklad� ován benzín � i p�i tankování paliva do palivové nádr� e. 
Tankujte opatrn� , a  palivo nerozlijete. Rozlitý benzín � i benzínové výpary se mohou vznítit. Pokud 
palivo rozlijete, ujist� te se, � e je místo p�ed startováním suché. 
Zabra� te opakovanému � i dlouhodobému kontaktu benzínu s k� � í � i vdechování výpar� . 
UDR� UJTE PALIVO Z DOSAHU D	 TÍ. 
 
 
 
OVLÁDACÍ PRVKY LEVÉ RUKOJETI  
 
Ovlada�  krátkého výstra� ného sv� telného signálu 
Spína�  výstra� ných sv� tel 
Spína�  blinker �  
Tla� ítko klaksonu  
Pá� ka syti� e 
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OVLÁDACÍ PRVKY PRAVÉ RUKOJETI  
 
Tla� ítko vypnutí motoru 
Pokud star tujete, musí být tla� ítko ve st� edové poloze. Pokud chcete vypnout motor oto� te 
tla� ítkem v jakénkoliv sm� ru. 
 
Ovlada�  sv� tel a dálkových sv� tel 
Tla� ítko star téru - � ervené 
 

 
 
 
ZA� ÍZENÍ  PRO regulaci plynu 
 
Na plynové pá� ce je mo� nost p�esn�  naštelovat správné fungování a záb� r plynové pá� ky. 
Uvoln� te jistící matici a zašroubujte regula� ní šroub, nakonec op� t upevn� te jistící matici. 
 
MOTOROVÝ OLEJ 
 
Kvalita motorového oleje hraje d� le� itou roli ve výkonnosti motoru a � ivotnosti vozidla.Olej musí 
být zvolen v souladu s pravidly zmín� nými ní� e, p�i� em�  u� ití ostatních olej�  je zakázáno. 
Doporu� ený motorový olej : SAE 10 W 40  
 
P�ed p�edáním vozidla jeho majiteli je ve vozidle motorový olej t� ídy SF 15W-40, mazivo je 
vhodné pouze v teplotním rozsahu od +40~C do -10“C. Pokud místo tohoto u� ijete jiný motorový 
olej, tato alternativa musí být technicky ekvivalentní po všech stránkách. Viskozita (mazlavost) se 
m� ní dle region�  a teploty, mazivo by tedy m� lo být vybíráno dle našich doporu� ení. D�íve ne�  olej 
vym� níte, vylijte ho všechen z olejové vany a nechte starý olej �ádn�  odkapat, poté nalijte nový 
olej. 
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VAROVÁNÍ 
Pokud b� � í motor za nedostatku oleje, m� � e dojít k jeho vá� nému poškození (zad�ení motoru). 
 
 
PNEUMATIKY 
 
Správný tlak vzduchu zajiš uje maximální stabilitu vozidla, pohodlné �ízení a dlouhou � ivotnost 
pneumatik  
Kontrolujte tlak pneumatik � asto a v p�ípad�  pot�eby jej upravte. 
Volte správný typ náhradní pneumatiky v souladu se specifikacemi v tabulce 1 (viz. ní� e). 
 
Tlak(kPa) P�ední:  65 kPA Zadní:  65kPa 

Velikost pneumatiky P�ední: 20x8-R 12 Zadní: 20x10 – R12 
 
 
POZNÁMKA 
Tlak pneumatik by m� l být kontrolován na studených pneumatikách, tedy p�ed jízdou. Kontrolujte, 
zda není pneumatika porušena zá�ezy, zabodnutými h�ebíky a jinými ostrými p�edm� ty. 
Dále kontrolujte, zda není poškozen � i zdeformován ráfek. V p�ípad�  pot�eby vým� ny poškozené 
pneumatiky � i píchnuté duše pneumatiky, navštivte svého prodejce. 
 
VAROVÁNÍ 
Nepokoušejte se o p�ilepování záplaty na poškozenou pneumatiku � i její duši. Tím by mohla být 
sní� ena vyvá� enost kol a jejich bezpe� nost.  
Nesprávné nahušt� ní pneumatik m� � e zp� sobit abnormální opot�ebení pneumatik a riziko úrazu. 
Tlak pneumatik menší ne�  je p�edepsaná hodnota m� � e zp� sobit smykání pneumatik na silnici nebo 
jejich uvoln� ní z ráfku, dokonce by se vozidlo mohlo stát neovladatelným. 
Provoz s nadm� rn�  sjetými pneumatikami je hazardní a nep�ízniv�  ovliv� uje pohon a obsluhu 
vozidla. 
U� ití jiných pneumatik ne�  t� ch, které jsou vyobrazeny v tabulce 1 m� � e nep�ízniv�  ovlivnit 
obsluhu vozidla. 
Pokud hloubka koruny pneumatiky ve st�ední � ásti pneumatiky dosahuje limit�  v tabulce 2 (viz. 
ní� e) prosím, vym� � te pneumatiky. 
 
Limity hloubky vzorku pneumatiky  

P�ední pneumatika: 2.00mm Zadní pneumatika: 2.00mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPER-� TY� KOLKY s.r.o, p�ímý dovozce ATV, centrum � ty�kolek, Terezín 
Tel 411 131 040, FAX 474 559 448 
WWW.SUPERCTYRKOLKY.CZ,  info@super-ctyrkolky.cz  

 

Poslední aktualizace listopad 2009 
�  SUPER-� TY� KOLKY s.r.o., Centrum � ty�kolek Terezín 
kopírování a reprodukce bez souhlasu SUPER-� TY� KOLKY s.r.o zakázána 
 

13 

 
 
PR� VODCE PROVOZEM 
 
KONTROLA P� ED JÍZDOU 
 
VAROVÁNÍ 
Pokud p�ed jízdou neprovedete kontrolu, m� � e dojít k vá� nému zran� ní � idi� e i spolucestujících, 
nebo poškození výbavy vozidla. Kontrolujte svou � ty�kolku ka� dý den, ne�  ji u� ijete. Ní� e uvedené 
body ke kontrole Vám zaberou jen n� kolik minut a nakonec Vám mohou ušet� it � as, finance a i Váš 
� ivot.  
 
1. Hladina motorového oleje-v p�ípad�  pot�eby dopl� te motorový olej. Zkontrolujte t� sn� ní. 
2. Mno� ství paliva-pokud je to nezbytné, natankujte. 
3. P�ední a zadní brzdy-zkontrolujte jejich � innost a v p�ípad�  pot�eby se�i� te vzdálenost záb� ru. 
4. Pneumatiky-p�ekontrolujte jejich stav a hušt� ní. 
5. � innost plynu-zkontrolujte, zda lze plyn plynule poušt� t, pln�  p�idat a to p�i všech rychlostních 
stupních; prove� te kontrolu za�ízení pro ovládání plynu, správný záb� r plynu a p�ipojení a mazání 
kabelu plynu. 

6. Upevn� ní-zkontrolujte, zda jsou všechny matice a šrouby bezpe� n�  upevn� ny. 
7. Systém �ízení-zkontrolujte hladkost a spolehlivost �ízení. V p�ípad�  odchylek dejte p�ed 

jízdou vše do po�ádku. 
8. Pokud nem� � ete problém vy�ešit sám/a, kontaktujte svého odborného prodejce. 

 
 

P� EDPROVOZNÍ KONTROLA 
 

D� íve ne�  vyrazíte s Vaší � ty� kolkou na cestu, prosím,  zkontrolujte ní� e uvedené body: 
Popis Postup  
P� ední a zadní 
brzdy 

Zkontrolujte výkon brzd, ší� ku záb� ru brzdové pá� ky, mno� ství 
brzdové kapaliny a její p� ípadný únik. Dopl� te brzdovou kapalinu, 
je-li pot� eba. 

 

Spojka Zkontrolujte výkon, stav a  záb� r spojky.  
Parkovací brzdy Zkontrolujte výkon, stav a délku kabelu.  
Palivo Zkontrolujte mno� ství paliva, v p� ípad�  pot� eby ho dopl� te.  
Motorový olej Zkontrolujte mno� ství motorového oleje, v p� ípad�  pot� eby ho 

dopl� te. 
 

Mno� ství chladicí 
kapaliny 

Zkontrolujte mno� ství chladící kapaliny v nádr� i, v p� ípad�  
pot� eby ji dop� te.  

 

� et� z Zkontrolujte povolenost � et� zu a jeho stav, v p� ípad�  pot� eby ho 
se� i� te. 

 

Plyn Zkontrolujte plynový kabel a záb� r pá� ky plynu  
Ráfky a 
pneumatiky 

Zkontrolujte tlak, opot� ebení a p� ípadné poškození.  

Dotahovací šrouby 
a spoje 

Zkontrolujte všechny dotahovací šrouby a spoje  

Sv� tla a spína� e Zkontrolujte, zda sv� tla a spína� e správn�  fungují.  
Pneumatiky  Zkontrolujte tlak a stav opot� ebení.  
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STARTOVÁNÍ MOTORU 
 
V� dy se � i� te správou procedurou startování, která je popsána ní� e. 
 
VAROVÁNÍ 
Nikdy nenechávejte zapnutý motor v uzav�eném prostoru. Výfukové splodiny obsahují jedovatý 
plyn oxid uhelnatý (CO), který m� � e zp� sobit ztrátu v� domí a vést a�  k úmrtí. 

 
 
POSTUP STARTOVÁNÍ P� I  POU� ITÍ  STARTÉRU 
  

1. Umíst� te vozidlo na rovnou plochu a zamkn� te zadní brzdu stla� ením parkovacího tla� ítka 
sm� rem dol� . 

2. Vlo� te klí�  od zapalování do zapalovací sk�ínky a oto� te do polohy ON ve sm� ru 
hodinových ru� i� ek. 

3. Za�a� te neutrál 
4. Nastavte vypínací oto� ný spína�  (kole� ko)  na pravé rukojeti do st�edové pozice. 
5. Pokud je motor studený, zapn� te pá� ku syti� e – sm� rem od st�edu � ty�kolky. 
6. Ujist� te se, � e je otev�ený kohoutek s p�ívodem paliva do karburátoru. M� l by být otev�en 

ve svislé poloze. Potom proudí do karburátoru palivo z nádr� e 
7. P� i star tování v� dy ma� kej te bud no� ní, � i parkovací brzdu, j inak nenastar tujete. 
8. P�idejte plyn a jemn�  stla�  te startovací tla� ítko – � ervené na levé rukojeti pro nastartování. 

 
 
POZNÁMKA 
 
Nepou� ívejte elektrický startér déle ne�  5 sekund v kuse. Pokud chcete startovací tla� ítko op� t 
stisknout, vy� kejte p�edtím zhruba 10 sekund. 

 
 

9. B� hem startování a zah�ívání motoru lehce udr� ujte hladinu plynu. 
10. P�ed jízdou se ujist� te, � e je motor dostate� n�  zah�átý. 

 
 
VAROVÁNÍ 
Kdy�  naplno a rapidn�  p�idáváte � i ubíráte plyn, m� � e se vozidlo náhle za� ít pohybovat dop�edu, 
vozidlo se stává nekontrolovatelným. 
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UVEDENÍ DO PROVOZU 
 
Pomozte zajistit spolehlivost  a výkon Vašeho vozidla v budoucnu tím, � e budete v prvních dvou 
týdnech jízdy obzvláš  opatrní. 
B� hem této doby se vyhn� te jízd�  na plný plyn a plnému vytí� ení motoru; dbejte prom� nné 
rychlosti. 
 
POZNÁMKA 
Po období uvedení vozidla do provozu dbejte provád� ní údr� by vozidla v souladu s tabulkou 
údr� by tak, aby bylo vozidlo stále v dobrém stavu. Tím z�eteln�  prodlou� íte � ivotnost motoru. 
 
 
� ÍZENÍ  
 
VAROVÁNÍ 
Seznamte se p�ed jízdou s bezpe� ným zp� sobem jízdy vozidlem. 

1. Poté co je motor zah�átý, vozidlo je p�ipravené k jízd� . 
2. Odbrzd� te vozidlo. 

 
VAROVÁNÍ 
� ízení volantu pomocí pouze jedné ruky nezajistí dostate� nou ovladatelnost vozidla. 

3. Poušt� jte spojku pozvoln� , tím se vozidlo uvede do pohybu. 
4. Ke zpomalení vozidla op� t stla� te spojku b� hem brzd� ní. Zkoordinujte spojku s brzdami 

tak, aby bylo zpomalování hladké. 
 
POZNÁMKA 
P�ední a zadní brzdy by m� ly být pou� ity ve stejný okam� ik a dostate� n�  k pot�ebnému zabr� d� ní 
kola. Jinak bude efektivita br� d� ní sní� ena a kontrola vozidla bude ztí� ena. 
 
 
 
PARKOVÁNÍ 
 

1. Ke zpomalení vozidla a�  k jeho zastavení u� ijte brzdy spole� n�  se sešlápnutou spojkou. 
2. Oto� te klí�  v zapalování do pozice „OFF“  a vyjm� te klí� , jakmile se motor vypne. 
3. Stla� te parkovací brzdu na levém �ídítku. 

 
 
KONTROLA A VÝM� NA MOTOROVÉHO OLEJE 
 
Kontrola hladiny motorového oleje 
 
Kontrolujte hladinu motorového oleje ka� dý den p�ed jízdou. 
Hladina musí být udr� ována mezi maximem a minimem uvedenými na m� rce. 

1. Nastartujte motor a nechte ho n� kolik minut b� � et na volnob� h. 
2. Zastavte motor a umíst� te vozidlo na vodorovnou plochu.  
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3. Po n� kolika minutách odstra� te víko olejové nádobky, vyjm� te olejovou m� rku, ut�ete ji a 
op� t ji pono�te (nešroubujte) do nádobky s olejem, op� t vyjm� te. Hladina oleje by se na 
m� rce m� la pohybovat mezi maximem a minimem. 
 

Vým� na motorového oleje 
 
Kvalita motorového oleje je hlavní faktor ovliv� ující � ivotnost motoru. Vym� � ujte motorový olej 
dle specifikace v tabulce údr� by. 

1. Vylijte z klikové h�ídele veškerý motorový olej. 
2. Vy� ist� te vnit�ní prostory petrolejem. 
3. Nalijte zhruba 1,1 litr�  p�edepsaného oleje. 

 
 

 
 
 
VAROVÁNÍ 
Provoz motoru za pou� ití jiného ne�  p�edepsaného oleje m� � e vést k vá� ným poruchám tohoto 
motoru. 
Pokud u� íváte vozidlo v místech s velkým výskytem prachu, olej by m� l být vym� � ován � ast� ji ne�  
je specifikováno v tabulce údr� by. 
Prosím nalo� te s pou� itým motorovým olejem tak, aby to bylo v souladu s ochranou � ivotního 
prost�edí. Doporu� ujeme Vám vzít ho v ut� sn� né nádob�  do Vašeho místního recykla� ního centra 
nebo do stanice reklama� ních slu� eb. Nevyhazujte pou� itý olej do odpadk� , nevylévejte ho na zem 
� i do kanálu. 
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ZAPALOVACÍ SVÍ � KA 
 
Výb� r  
 
Doporu� ená sví� ka:  NGK DR8EA nebo lépe  NGK DR7EA  
 
Kontrola a vým� na sví� ky 
 

1. Odpojte víko zapalovací sví� ky od ní samotné. 
2. Odstra� te z ní veškeré ne� istoty. Vyjm� te zapalovací sví� ku odpovídajícím klí� em ze sady 

ná�adí. 
3. Zkontrolujte elektrody a zda na nich nejsou zbytky usazenin, mechanické opot�ebení  a 

uhlíkové usazeniny. Pokud je mechanické opot�ebení a sedimentace záva� ná, vym� � te 
sví� ku. Vy� ist� te t� lo sví� ky a elektrody � isti� em na sví� ky nebo pou� ijte drát� ný kartá� . 

4. Zkontrolujte vzdálenost elektrod zapalovací sví� ky pou� itím drát� né m� rky. Pokud je 
pot�eba se�ízení, opatrn�  manipulujte s vn� jší elektrodou zapalovací sví� ky. Vzdálenost 
elektrod zapalovací sví� ky by m� la být 0,6-0,7mm. 
Ujist� te se, zda je t� sn� ních podlo� ka sví� ky v dobrém stavu. 

5. Zašroubujte sví� ku zp� t , nezapome� te na podlo� ku a d� kladn�  dotáhn� te klí� em. 
6. P�ipevn� te fajfku s kabely zp� t na hrot sví� ky. 

 
 

 
 

1. Vn� jší elektroda zapalovací sví� ky 
2. Centrální elektroda 
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VZDUCHOVÝ FILTR 
 
Filtr vzduchu by m� l být udr� ován minimáln�  jednou za zhruba t� icet odje� d� ných dní. � ast� ji pak 
p�i jízd�  v prost�edí neobvykle vlhkém � i prašném. Další informace získáte u svého prodejce. 

1. Vyjm� te � isti�  vzduchu z konstrukce. 
2. Rozmontujte ho a vyjm� te z n� j filtr. 
3. Umyjte odlu� ovací vlo� ku v � istém, neho�lavém � i p� i vysoké teplot�  nevzn� cujícím se 

rozpoušt� dle a usušte ji. 
 
VAROVÁNÍ 
Nikdy k � išt� ní odlu� ovací vlo� ky nepou� ívejte benzín � i rozpoušt� dla vzn� cující se za nízké 
teploty, mohl by tak být vyvolán po� ár � i exploze. 
 

4. Namá� ejte ji do benzínového motorového oleje t�ídy SF 15W-40 dokud se nenasákne a poté 
vymá� kn� te p�ebyte� ný olej. 

5. Vy� ist� te vnit�ek i vn� jšek vzduchového � isti� e. 
6. Namontujte odd� lené � ásti v opa� ném sledu ne�  p�i demontá� i. 

 
VAROVÁNÍ 
Je zakázané nastartovat motor bez jádra � isti� e vzduchu, m� � e to zp� sobit p�ed� asné opot�ebení 
pístu a válce. 
Ujist� te se, � e je jádro � isti� e vzduchu nepoškozené. 
P�i mytí vozidla chra� te jádro � isti� e vzduchu p�ed vniknutím vody. 
 
KONTROLA T� SN� NÍ   PODÉL  LINIE P� ÍVODU VZDUCHU 
 
Kontrolujte t� sn� ní podél linie p�ívodu vzduchu pravideln�  a opravte � i vym� � te p�íslušné � ásti k 
zajišt� ní normálního p�ívodu vzduchu. 
 
 
OBSLUHA PLYNOVÉ PÁ� KY 
 

1. Zkontrolujte jemnost otá� ení plynové pá� ky od úplného p�idání a�  po úplné ubrání plynu p�i 
obou pozicích �ízení. 

2. Zm� �te vzdálenost záb� ru pá� ky na okraji této pá� ky. 
Standatní vzdálenost záb� ru by se  m� la pohybovat mezi 2-6 mm. 
K se�ízení vzdálenosti záb� ru uvoln� te pojistnou matici a dola� te. 
 

 
15-20mm 
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VOLNOB� H 
 
Pro p�esné se�ízení volnob� hu musí být motor v zah�átém stavu. 
 
POZNÁMKA 
P�i se�izování volnob� hu  se nepokoušejte odstra� ovat chyby v dalších systémech. Pro regulérní 
se�ízení karburátoru navštivte svého prodejce. 

1. Zah�ejte motor. 
2. P�ipojte k motoru tachometr (m� � e být pou� it i dálkov�  �ízený). 

Oto� te regula� ní šroub/matici ve sm� ru hodinových ru� i� ek (ve sm� ru kótovací šipky A), 
zvýší se volnob� h; sní� í se p�i otá� ení proti sm� ru hodinových ru� i� ek (ve sm� ru kótovací 
šipky B). 

3. Pokud nemá motor volnob� h nebo b� � í za sní� ené rychlosti, umíst� te regula� ní plynový 
šroub/matici doprost�ed mezi dv�  mezní pozice, to pom� � e promíchání vzduchu a paliva. 

4. Uve� te motor op� t do provozu; v p�ípad�  pot�eby znovu se�i� te regula� ní plynový 
šroub/matici. 

 
VAROVÁNÍ 
Jeliko�  je karburátor precizním za�ízením, nedemontujte ho, pokud nemáte profesionální znalosti. 
 
VAROVÁNÍ 
Jehla karburátoru by m� la být � asto kontrolována. Ujist� te se, zda v ní není prach � i jiné ne� istoty, 
jinak by se mohla stát nehoda. 
 
 
KONTROLA P� EDNÍ NÁPRAVY 
 

1. Zkontrolujte p�ední úplnou vidlici uzamknutím p�ední brzdy a rázným kýváním vidlice 
nahoru a dol� . Zastavení by m� lo být jemné. 

2. Zkontrolujte p�ední tlumi� e, p�edevším p�ípadný únik oleje a deformaci. 
3. Pozorn�  zkontrolujte dota� ení všech prvk�  nápravy – šrouby, matice, ulo� ení. 

 
 
VAROVÁNÍ 
P�ed zahájením kontroly vozidla ho pevn�  podep�ete, � ím�  zabráníte jeho p�evrhnutí. 
Pokud na p�ední náprav�  naleznete n� jakou vadu, nahra� te danou � ást � i ji opravte. 
Dorazový (zará� kový) šroub. 
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P� EDNÍ MECHANICKÁ KOTOU� OVÁ BRZDA 
 
Vzdálenost, o kterou se pá� ka pro ovládání p�ední brzdy pohne ne�  za� ne brzda plnit svou funkci se 
nazývá záb� rová vzdálenost. 
Pokud ji m� �íme od špice pá� ky pro ovládání p�ední brzdy, záb� rová vzdálenost by se m� la 
pohybovat v rozmezí 10-20 mm. 

1. Se�izování provádíme pomocí regula� ní matice na pravém rukojeti 
2. U� ijte n� kolikrát brzdu a zkontrolujte rotaci volnob� hu, kdy�  pustíte brzdovou pá� ku. 

M� jte na pam� ti, � e brzdová pá� ka, brzda a veškeré šrouby a upevn� ní  by m� li být v dobrém stavu. 
 
POZNÁMKY 

�  Pokud je toto se�ízení stále neuspokojivé, navštivte odborný servis, který Vám pom� � e. 
 
 
 
 
KONTROLA BRZDOVÉHO SYSTÉMU 
 
Brzdový systém by m� l být kontrolován p�ed ka� dý den p�ed jízdou. 

1. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádobce brzdové kapaliny. 
2. Zkontrolujte, zda z brzdového systému nevytéká n� jaká kapalina. 
3. Zkontrolujte, zda nejsou na bubnu brzdy a brzdové hadi� ce n� jaké praskliny � i trhliny. 
4. Zkontrolujte oblo� ení u kotou� ové brzdy. 
5. Zkontrolujte  �ádnou vzdálenost záb� ru  brzdové pá� ky. 
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VAROVÁNÍ 
 
Hydraulická kotou� ová brzda je zkonstruována k provozu pod vysokým tlakem. Z d� vodu 
bezpe� nosti a spolehlivosti nesmí být � ivotnost brzdové hadi� ky, desti� ek, kotou� e a brzdové 
kapaliny delší ne�  je limit specifikovaný v tomto manuálu. 
Pokud je pot�eba provést údr� bu � i opravit kotou� ovou brzdu, �ešte tento problém pouze 
s odborným servisem. 
Pokud cítíte slabý odpor p�i stisku brzdové pá� ky, znamená to, � e je v brzdovém systému vzduch. V 
tomto p�ípad�  musí být vzduch z brzdového systému p�ed jízdou vytla� en, jinak by se zna� n�  
sní� ila funkce brzdy, co�  by dokonce mohlo vést k nehod� . Za tímto ú� elem navštivte odborný 
servis. 
 
 
ZADNÍ  HYDRAULICKÁ KOTOU� OVÁ BRZDA 
 
� ty�kolka je vybavena sadou jednoválcových  kotou� ových brzd. 
 
 

 
 
 
BRZDOVÁ KAPALINA 
 
D� kladn�  kontrolujte hladinu brzdové kapaliny v hlavním válci a nádobce (umíst� no vzadu pod 
sedadlem). Je-li pot�eba, dopl� te mno� ství p�edepsané brzdové kapaliny – podle m� rky v nádobce. 
Dopl� ujte kapalinu o specifikaci DOT 4.. P�i opot�ebovávání brzdového oblo� ení  hladina brzdové 
kapaliny klesá. Brzda by m� la být kontrolována pravideln� . 
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VAROVÁNÍ 
 
Brzdová kapalina je velice drá� divá (dusivá). Zabra� te kontaktu brzdové kapaliny s Vaší poko� kou 
� i o� ima. V p�ípad�  takového kontaktu d� kladn�  vypláchn� te své o� i a pokud nebylo Vaše oko 
chrán� né, zavolejte léka�e. 

�  Udr� ujte z dosahu d� tí. 
�  Brzdová kapalina u� itá pro brzdový systém je neropný brzdový olej � íslo 4604. Nikdy ho 

nemíchejte s jinými oleji, jako nap�. se silikonovým olejem. V opa� ném p�ípad�  by mohla 
být zp� sobena vá� ná závada na brzdovém systému. 

 
VAROVÁNÍ 
 

�  Je zakázáno znovu pou� ít ji�  u� itou brzdovou kapalinu a dále umís ovat pou� itou brzdovou 
kapalinu do ve�ejného kontejneru. 

�  Nikdy nepou� ívejte brzdovou kapalinu, která byla dlouhou dobu uskladn� na, jeliko�  ji�  
obsahuje vlhkost ze vzduchu. 

�  Zacházejte s brzdovou kapalinou opatrn� , jeliko�  m� � e poškodit plastové a barvou nat�ené 
povrchy. 

 
 
TLUMI�  VÝFUKU 
 
Pravideln�  odstra� ujte uhlíkové usazeniny ve výfukové rou�e; zkontrolujte, zda nejsou uvnit�  
výfukové roury praskliny � i není poškozené t� sn� ní a vše pot�ebné opravte � i vym� � te. 
   
 
 
AKUMULÁTOR 
 
Elektrolyt v akumulátoru je jedovatý, nevyhazujte ho tedy voln� . Zacházejte s ním v souladu s 
místními a národními pravidly ochrany � ivotního prost�edí. 
 
Zkontroluj te :  
 
Hladina elektrolytu musí být mezi maximem a minimem. Pokud je jeho hladina pod daným 
minimem, dopl� te ho destilovanou vodu, a�  je hladina elektrolytu na maximu. 
 
VAROVÁNÍ 
P�ed tím, ne�  odstavíte na delší dobu vozidlo, nabijte pln�  baterii, poté ji vyjm� te a uskladn� te na 
suchém a chladn� jším míst� . Pokud baterii zanecháte ve vozidle, odpojte od baterie nejprve 
zápornou elektrodu a poté i kladnou elektrodu. Nedotýkejte se záporné a kladné elektrody 
kovovými p�edm� ty, mohlo p�i tom by dojít ke zkratu. 
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VAROVÁNÍ 

�  Baterie  vylu� uje výbušné plyny; vyhn� te se jiskrám, plamen� m i kou�ení cigaret. Pokud 
dobíjíte � i u� íváte baterii v uzav�ených prostorách, zajist� te adekvátní v� trání. 

�  Baterie obsahuje kyselinu sírovou (elektrolyt je sm� s kyseliny sírové a destilované vody). 
Kontakt této kyseliny s poko� kou � i o� ima m� � e zp� sobit t� � ké popáleniny. Noste proto p�i 
zacházení s akumulátorem ochranný od� v a štít na obli� ej. 

 
 
Pokud se Vám elektrolyt dostane na k� � i, opláchn� te toto místo vodou. 
Pokud se Vám elektrolyt dostane do o� í, okam� it�  volejte léka�e, mezitím si vyplachujte o� i vodou  
a to po dobu minimáln�  15 minut. 
 

�  Elektrolyt je jedovatý. Pokud ho polknete, zavolejte léka�e a mezitím vypijte velké mno� ství 
vody nebo mléka  nebo zeleninový olej. 

�  NEUCHOVÁVEJTE V DOSAHU D� TÍ .  
 

Vým� na bater ie 
 
1. Odkryjte víko baterie. 
2. Odpojte nejprve zápornou elektrodu a a�  poté kladnou elektrodu. 
3. Vyjm� te baterii ze své schránky. 
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SOUPRAVA NÁ� ADÍ  
 
N� které opravy b� hem cestování, menší se�izování a vým� na n� kterých sou� ástí mohou být 
provedeny pomocí ná�adí v souprav� . 
 

1. Stranový Klí�  na matice 8x10mm 
2. Oboustranný šroubovák 
3. Stranový Klí�  na matice 12x14mm 
4. Rukoje  šroubováku s r� znými nástavci 
5. Klí�  na zapalovací sví� ky 
6. Brašna na ná�adí 

 
 
POJISTKY  
 
� ty�kolka je vybavena pojistkami, které v p�ípad�  potí� í jako nap�. p� i zkratu � i p�etí� ení 
elektrického obvodu, automaticky p�eruší elektrický obvod a  poté co zapnete silnoproudý spína� ,  
obnoví v p�ípad�  odstran� ní poruch po n� kolika vte�inách proud. 
 
 
ODSTRA	 OVÁNÍ PORUCH 
 
Pokud naleznete na � ty�kolce n� jaké poruchy, navštivte odborný servis. 
 
VAROVÁNÍ 
 
Nepokoušejte o rozmontování � i údr� bu vozidla, pokud nemáte profesionální znalosti v tomto 
oboru. 
 
� ÍŠT� NÍ  
 
Pravideln�  Vaši � ty�kolku � ist� te. Ochra� ujte kvalitu povrchu karoserie a kontrolujte mo� né 
poškození, opot�ebení a p�ípadný únik oleje � i brzdové kapaliny. 
 
 
VAROVÁNÍ 
 
Voda (� i vzduch) pod vysokým tlakem mohou poškodit n� které � ásti vozidla. 
Zabra� te st�íkání vody pod vysokým tlakem na následující � ásti � ty�kolky: náboje kol, spína�  
zapalování, karburátor, ovládací prvky na �ídítkách, tlumi�  výfuku, prostor pod palivovou nádr� í, 
hnací �emen, prostor pod sedadlem. 
 

1. Myjte celé vozidlo velkým mno� stvím vody. 
2. Vysušte vozidlo, nastartujte motor a nechte ho po n� kolik minut b� � et. 
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VAROVÁNÍ 
Ú� innost brzd m� � e být po umytí vozidla do� asn�  sní� ena. P�edcházejte situacím vy� adujícím 
dlouhé brzd� ní, tím m� � ete zabránit nehod� . 

3. Otestujte brzdy d�íve ne�  se vydáte na jízdu s Vaší � ty�kolkou. N� kdy bude t�eba jejich 
n� kolikanásobné pou� ití p�ed samotnou jízdou. 

 
 
PR� VODCE USKLADN� NÍM a ULO� ENÍM � TY� KOLKY 
 
Pokud plánujete uskladnit Vaší � ty�kolku na delší dobu, m� la by být u� in� na ur� itá opat�ení, � ím�  
p�edejdete špatnému vlivu na její výkon. P�ed uskladn� ním prove� te nutnou údr� bu vozidla, díky 
které zajistíte také vysokou výkonnost vozidla po ukon� ení uskladn� ní. 
 
 
USKLAD	 OVÁNÍ 
 

1. O� ist� te a vysušte � ty�kolku a navoskujte její povrch. 
2. Vyprázdn� te palivo z palivové nádr� e a karburátoru a vysprejujte ji antikorozním sprejem. 

  
 
VAROVÁNÍ 
Benzín je extrémn�  ho�lavý a za ur� itých podmínek té�  výbušný. Provád� jte daná opat�ení p�i 
usklad� ování vozidla pouze p�i vypnutém motoru a v dob�e v� traných prostorách. Neku�te, 
nerozd� lávejte ohe�  a jiskry na míst� , kde je vyprazd� ováno palivo z palivové nádr� e, kde se 
benzín skladuje � i dopl� uje. 
 
 

3. Odejm� te zapalovací sví� ku k napln� ní trochy motorového oleje (asi 15-20 ml) do válce; 
vypn� te spína�  zapalování a „nakopn� te“  n� kolikrát startér, � ím�  rozptýlíte olej uvnit�  válce 
a poté op� t instalujte zapalovací sví� ku. 

4. Vy� ist� te a proma� te hnací �emen. 
5. Proma� te kabely. 

 
VAROVÁNÍ 
P�i vyjímaní baterie nejprve odpojte zápornou elektrodu a a�  poté kladnou. P�i instalaci je postup 
opa� ný. B� hem výše popsaných proces�  musí být spína�  zapalování vypnutý. 
 

6. Obalte výfuk látkou tak, aby byl chrán� n p�ed vlhkostí. 
7. Zakryjte vozidlo (nepou� ívejte plasty a  lakované/natírané materiály) a usklad� ete � ty�kolku 

v nevytáp� ném a suchém prostoru. 
Neusklad� ujte vozidlo na p�ímém slunci. 
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PO USKLADN� NÍ  
 

1. Odstra� te ochranný materiál a vozidlo vy� ist� te. 
2. Dobijte baterii dle pot�eby. Namontujte ji zp� t. 
3. Odstra� te antikorozní p�ípravek uvnit�  palivové nádr� e a místo toho ji napl� te benzínem. 
4. Prove� te veškerou kontrolu vy� adovanou p�ed zahájením jízdy. Otestujte vozidlo nejprve za 

nízké rychlosti a to v bezpe� ných prostorách mimo dopravní ruch. 
 
ÚDR� BA 
 
Rozvrh údr� by specifikuje jak � asto by m� la být � ty�kolka prov� �ována a servisovýma  a co 
vy� aduje Vaši pozornost. Je d� le� ité, aby bylo Vaše vozidlo kontrolováno a udr� ováno v �ádném 
stavu tak, jak je ur� eno v tabulce, tím zajistíte jeho vysokou úrove�  bezpe� nosti, provozní 
spolehlivosti a stav vyhovující emisním a technickým normám. 
 
 
TABULKA ÚDR� BY 
 
Následující tabulka údr� by specifikuje veškerou údr� bu po� adovanou za normálních podmínek k 
zachování Vašeho vozidla v dobrém stavu. P�i u� ívání � ty�kolky v nezvykle prašném � i vlhkém 
prost�edí musí být údr� ba provád� na � ast� ji, ne�  je ur� eno v tabulce. Údr� ba by m� la být provád� na 
�ádn�  kvalifikovanými a vybavenými techniky a mechaniky. 
 

I. KONTROLA � ISTOTY, SE� ÍZENÍ, PROMAZÁNÍ A V P� ÍPAD	  POT� EBY 
VÝM	 NA   C: VY� ISTIT 1: PROMAZAT 

 
 První týden Po ka� dých 30ti dnech 

jízdy 
Ka� dý rok 

Palivový systém I   

ú� innost plynu  I  

Vzduchový filtr  C  

Zapalovací sví� ka  I  

Volnob� h karburátoru I I  

� et� z I&L I&L  

Opot�ebení brzdových 
� elistí 

   

Brzdový systém I I I 

Matice, šrouby, spína� e I I  

Kola I I I 

Systém �ízení   I 

Systém pérování  I I 
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R � ervený BL Modrý 

G Zelený Br Hn� dý 

Y � lutý Gr Šedý 

B � erný O Oran� ový 

W Bílý Lb sv� tle modrý 

P R� � ový Lg sv� tle zelený 

Vi Fialový   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


